“嵩山”牌碳化硼－简介 
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“嵩山”牌碳化硼，系由硼酸和碳素材料在高温电弧炉中高温冶炼、冷却并经制粒加工而成，理论密度为2.52g/cm3，熔点为2430℃，显微硬度4950kgf/mm2，其硬度仅次于金刚石和立方氮化硼，具有耐高温、耐酸碱腐蚀、强度大、化学稳定性好、比重轻等特点。 
“嵩山”牌碳化硼产品年生产能力2000吨，产品分高纯、高硼、高碳系列产品。制粒、微粉生产线年生产能力为800吨。产品除按GB/T 2481、FEPA、JIS等标准生产外，还可生产2微米以细的超细粉、工程陶瓷粉和核工业用粉等非标产品。公司拥有先进的 工程陶瓷热压技术及设备，年产碳化硼及其复合材料制品300吨。 
“嵩山”碳化硼质量稳定，研磨性能优良，可用于抛磨蓝宝石，LED光件。  

 “嵩山”牌碳化硼－用途   
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用作高级研磨材料－用于研磨抛光材料、水切割用磨料和金刚石磨具修正材料。 
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用作防弹装甲材料 －制作防弹材料，如防弹背心中的防弹板，军用飞机飞行员座舱的陶瓷防弹瓦和现代装甲运兵车及坦克的陶瓷防弹板等。 
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用作核工业屏蔽和控制材料－制作核反应堆的控制棒和关闭柱，制作用于防辐射保护的碳化硼瓦、板或中子吸收器（用高B10含量粉末制成），或同水泥混用于制作核反应堆屏蔽层。 
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用作工业陶瓷材料－ 制作其他工程陶瓷材料，如喷砂机用喷嘴、高压水切割机喷嘴、密封环、陶瓷工模具等。 
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用作高级耐火材料   －用于耐火材料行业，如作为抗氧化添加剂用于镁碳砖。 
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用于合金粉末－用于焊条，以增强焊面的耐磨强度。 

 “嵩山”牌碳化硼－粒度和化学成分表 

	粒度 
Grit 
	基本粒径 
Size of basic grain(μm) 
	总硼含量 
BT% 
	总碳含量 
CT% 
	硼+碳% 
B+C% 

	F40 
	425 
	76~80 
	17~21.5 
	95~99 

	F46 
	355 
	
	
	

	F54 
	300 
	
	
	

	F60 
	250 
	
	
	

	F70 
	212 
	
	
	

	F80 
	180 
	
	
	

	F90 
	150 
	
	
	

	F100 
	125 
	
	
	

	F120 
	106 
	
	
	

	F150 
	75 
	
	
	

	F180 
	75~63 
	76~80 
	
	95~99 

	F220 
	63~53 
	
	
	

	F230 
	D50=53 
	75~79 
	
	95~97 

	F240 
	D50=44.5 
	
	
	

	F280 
	D50=36.5 
	
	
	95~97 

	F320 
	D50=39.5 
	
	
	

	F360 
	D50=22.8 
	
	
	

	F400 
	D50=17.3 
	
	
	

	F500 
	D50=12.8 
	75~79 
	
	95~97 

	F600 
	D50=9.3 
	74~79 
	
	93~97 

	F800 
	D50=6.5 
	
	
	

	F1000 
	D50=4.5 
	74~79 
	
	93~97 

	F1200 
	D50=3.0 
	
	
	

	F1500 
	﹤5 
	
	
	

	-100目Mesh 
	﹤150 
	75~80 
	17~21 
	93~97 

	-200目Mesh 
	﹤90 
	
	
	

	-325目Mesh 
	﹤45 
	
	
	

	60#~150# 
	250~75 
	
	
	

	-10 μm 
	﹤10 
	
	
	

	-25 μm 
	﹤25 
	
	
	

	-2 μm 
	﹤3 
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